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BUREAU DU CORONER
2021-08-19 2021-05430
Date de l'avis N° de dossier
IDENTITE
Maanaissance Fom%ssance
34 ans Masculin
Age Sexe
Laval Québec Canada
Municipalité de résidence Province Pays
DECES
2021-08-18 Saint-Jéréme
Date du déces Municipalité du décés
Hépital de Saint-Jérédme
Lieu du déces

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE

M. I B Il cst identifié visuellement sur le lieu du décés par une proche.

CIRCONSTANCES DU DECES

Le 18 aoat 2021, vers 21 h 30, M.|Jj ] conduit son véhicule de marque Mitsubishi
Lancer 2014 sur l'autoroute 50 en direction est. A la hauteur du kilométre 263 a Lachute, son
véhicule se fait percuter de plein fouet par un Nissan Rogue 2017 qui circule en direction
ouest. En effet, le Nissan bifurque de sa voie pour aller en sens inverse. Un premier véhicule
réussit a I'éviter de peu. Le Nissan entre en contact avec un premier véhicule en le percutant
du cété conducteur, a l'arriere de la porte passageére. Par la suite, il entre de plein fouet dans
le véhicule de M. |Jj il ' y 2 donc un face-a-face.

Les secours sont appelés. Les policiers de la Streté du Québec, MRC d’Argenteuil, arrivent
rapidement. lls constatent que M.[Jjj il est conscient, mais ne se souvient pas des
circonstances de l'accident.

Les ambulanciers arrivés sur les lieux transportent M. [Jj ] vers 'Hopital du Sacré-Coeur-
de-Montréal. Toutefois, I'état de M. |JJj il se détériore en chemin et il 'amene plutét a
IHopital de Saint-Jéréme. Les ambulanciers notent que M.[Jj il est arrét cardio-
respiratoire alors qu’il est dans l'ambulance a 22 h 26.

Il est pris en charge par I'équipe médicale qui constate a l'arrivée que M. [JJj] ] est en arrét
cardio-respiratoire. Des manceuvres de réanimation sont faites sans succés. Le médecin
constate alors le déces.

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES

Un examen externe est fait a la morgue de Montréal le 19 aoat 2021. Il est mis en évidence la

présence de drain thoracique compatible avec des Iésions internes. Plusieurs lacérations sont
notées sur le corps.
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Des liquides biologiques prélevés lors de 'examen externe sont analysés au Laboratoire des
sciences judiciaires et de médecine légale a Montréal. Il n’y a aucune substance ni alcool de
détecté dans le sang.

Des échantillons de liquides biologiques prélevés aprés I'arrivée de la conductrice du véhicule
Nissan a I'urgence de I'Hépital de Saint-Eustache sont saisis par les policiers et sont analysés
au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine Iégale a Montréal. Ces analyses mettent
en évidence la présence dans le sang d’un taux d’alcool de 246 mg/dl.

ANALYSE

L'enquéte policiere est menée par la Sareté du Québec, MRC D’Argenteuil, assisté par un
expert en reconstitution d’accident.

Le Mitsubishi Lancer circule sur l'autoroute 50 qui, a I'endroit de l'accident, a des voies
contigués ; soit une voie de circulation dans chaque direction séparée par une bande
rugueuse. La route est asphaltée et droite. La limite de vitesse est de 100 km/h.

La collision

Le Mitsubishi Lancer conduit par M. |Jj il circule sur l'autoroute en direction est et il est
précédé par un Nissan Micra. Un Nissan Rogue circule en direction ouest sur I'autoroute 50.
Le Nissan Rogue change progressivement de voie et circule en sens inverse sur l'autoroute
en traversant la bande rugueuse située au centre de la chaussée.

Selon les déclarations obtenues par les policiers, le Nissan Rogue heurte un premier véhicule,
le Nissan Micra a l'arriere du c6té conducteur, puis il heurte ensuite le Mitsubishi qui circule
au centre de la voie. L'avant c6té conducteur du Nissan Rogue heurte 'avant et le c6té du
Mitsubishi Lancer. La zone d'impact est évidente, car plusieurs encavures sont présentes dans
la chausseée.

A la suite de I'impact, le Mitsubishi Lancer dérape en sens antihoraire, effectue un capotage
et s'immobilise a 15 meétres a I'est de la zone d’impact dans I'accotement c6té sud. Le Nissan
Rogue dérape en sens antihoraire et s'immobilise a 26 métres a I'ouest de la zone d’'impact
dans la voie de circulation cété nord.

La conductrice du Nissan Rogue déclare aux policiers qu’elle ne se souvient pas de ce qui
s’est passé.

Inspection mécanique

Une inspection mécanique des deux véhicules est effectuée. Aucune défectuosité mécanique
contributive a l'accident n'est décelée.

Ceinture de sécurité

La languette et la ceinture de sécurité des deux conducteurs de véhicules présentent des
marques de frottement, ce qui confirme que les conducteurs portaient leur ceinture de sécurité
a 'impact.
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Module de contrbéle des dispositifs de sécurité

Nissan Rogue :
Les données recueillies proviennent du module du ACM (Airbag Control Module).
Elles permettent d’établir que :

5 secondes avant l'impact, le Nissan Rogue a une vitesse de déplacement de
116 km/h. A quelques reprises, durant 5 secondes précédant Il'impact, I'angle du volant
est de 2,5 degrés, donc légérement tourné vers la gauche.

Durant les 5 secondes précédant I'impact, la conductrice du Nissan Rogue n’appuie
pas sur la pédale de frein.

Entre 5 secondes et 1 seconde avant I'impact le pourcentage de la course de la pédale
de laccélérateur est relativement constant.

Il n’est pas du mandat du coroner de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle.

Des accusations criminelles dans le dossier 700-01-188092 ont été portées contre la
conductrice du Nissan Rogue et celle-ci a plaidé coupable d'avoir conduit un véhicule a moteur
avec les facultés affaiblies causant le mort.

Le rapport des analyses toxicologiques démontre que la conductrice avait un taux d’alcool
sanguin de 246 mg/ dL, a titre de référence, la limite Iégale pour la conduite d’un véhicule a
moteur est de moins de 80 mg/dL.

Une copie de ce rapport sera envoyée a la Société de I'assurance automobile du Québec.

L'ensemble des circonstances entourant ce déces, le rapport de I'expert en reconstitution et
le rapport d'enquéte permettent d’affirmer que la conductrice du Nissan Rogue franchit la ligne
médiane pour circuler dans la voie opposée, sans aucune interaction face au danger. L'état
mécanique des véhicules et les conditions météorologiques ne sont pas des facteurs
contributifs a la collision.

La configuration de la route est en cause dans cette collision, car il n’y a pas de terre-plein
central ou de glissiére de sécurité médiane qui auraient pu empécher la Nissan Rogue de
franchir la ligne médiane et d’entrer en collision avec le Mitsubishi Lancer. La bande rugueuse
médiane n’a pas empéché cette collision de se produire.

J’ai investigué sur les circonstances entourant des accidents mortels survenues depuis 2013
sur I'Autoroute 50. Il s’agit pour la plupart de collisions frontales, accidentelles ou parfois
causées par un geste délibéré. Plusieurs de mes collegues ont également investigué
concernant des collisions frontales sur cette autoroute. De nombreux rapports d’investigations
(37, y compris celui-ci) ont été rédigés relativement a des collisions frontales mortelles.

L'analyse qui suit et les recommandations qui en découlent sont communes a 6 rapports du
coroner Langelier et 3 du coroner Blondin concernant des collisions mortelles survenues sur
différents trongons de I'autoroute 50, soit les rapports 2021-05430, 2023-09073, 2023-09074,
2024-02350, 2024-03209, 2025-00559, 2025-06906, 2025-06935 et 2025-07740.
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Problématique de I’Autoroute 50

L'autoroute 50 relie actuellement la ville de Gatineau a I'Autoroute 15 dans les Laurentides.
L'aménagement des voies de circulations est différent selon les secteurs. Il y a des sections a
4 voies divisées et des sections a chaussée contigué. Or cette autoroute jouit d’'une mauvaise
réputation : dangereuse et mortelle.

En 2008, le ministere des Transports du Québec (maintenant le ministére des Transports et
de la Mobilité durable) réalise une étude sur la sécurité de l'autoroute 50 entre Lachute et
Mirabel. Une analyse des taux d’accidents révéle que « /es sections a 4 voies divisées sont
du point de vue de la sécurité routiére comparables a n’importe quelle autre section
d’autoroute. (...) les sections a chaussée contigué se comportent, en terme d’accidents, de
maniere comparable a une route située entre une autoroute et une route nationale, par contre
en terme de gravité, cette section de l'autoroute 50 se compare a une route de qualité
inférieure & une route nationale »'.

Plusieurs recommandations sont suggérées dans ce rapport dont : 'implantation de bandes
rugueuses au centre, évaluer la pertinence de séparer la chaussée par des glissieres a céable
ou autre type. Enfin, évaluer la pertinence de doubler la chaussée de 'autoroute entre Lachute
et Mirabel.

Depuis 2008, plusieurs rapports de coroners? recommandent au ministére des Transports et
de la Mobilité durable (MTMD) I'élargissement a 4 voies de I'autoroute 50 ou encore la pose
de glissiere médiane de sécurité en béton ou par cables afin de sécuriser cette autoroute.

Travaux afin de sécuriser I'autoroute 50 par le MTMD

Le ministére des Transports et de la Mobilité durable a procédé depuis le rapport de 2008, a
des travaux afin de sécuriser cette autoroute. Il y a eu réaménagement d’'une portion de
l'autoroute environ 6 km sur le territoire de Mirabel (secteur Saint-Canut) entre le chemin
Saint-Simon et I'aérogare de Mirabel par la pose d’une glissiére de sécurité afin de séparer
les voies de circulation. Dans le secteur de Gatineau, il y a eu également installation de cable
afin de séparer les voies de circulation.

Ces glissieres de sécurité ont fait leurs preuves, puisqu’il n’y a pas eu de collisions mortelles
dans ces deux secteurs.

Malgré ces travaux d’'autres collisions frontales mortelles sont survenues dans les secteurs a
voies contigués. Selon les statistiques du MTMD, pour les trongons sur le territoire des
Laurentides entre les sorties 239 et 279 de Grenville-sur-la-Rouge au chemin Saint-Simon
(Mirabel secteur Saint-Canut) pour les années 2013 a 2022, il y a eu 12 accidents mortels,
20 accidents avec blessés graves, 149 avec blessés légers et 469 dommages matériels
(supérieur a 2000 $) seulement.® Depuis 2022, d’autres collisions frontales sont survenues. 9
rapports sont terminés, mais d’autres collisions mortelles sont survenues dans la derniére
année pour laquelle I'investigation n’est pas terminée.

1 Ministére des Transports, étude de sécurité Autoroute 50 Villes de Mirabel et de Lachute, janvier 2008.
2 Rapports des coroners : 161084, 2017-06525, 2020-06494, 2022-05256.
3 Statistiques du ministére des Transports et de la Mobilité durable de 2013 & 2022.
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Projet d’élargissement et de réaménagement de I'autoroute 50

Afin d’'améliorer la sécurité et réduire la fréquence des collisions frontales, le MTMD annonce
en 2024 I'élargissement et le réaménagement de I'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel sur
une durée de 10 ans.

i

Extrait du communiqué du MTMD

L’élargissement depuis I'aérogare de Mirabel et le chemin Saint-Simon (Mirabel secteur Saint-
Canut) sur 6.6 km et le réaménagement des bretelles de I'échangeur Saint-Simon est fait ou
sur le point d’étre terminé. Des travaux d’élargissement sont également réalisés dans la région
de Gatineau.

Toutefois, en mars 2025, le projet majeur d’élargissement et de réaménagement sont scindés
en deux et sont inscrits en planification au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-
2035.

Afin d’améliorer la sécurité sur I'autoroute 50, en juillet 2024, le gouvernement annonce un
plan d’action :

Une campagne de sensibilisation est déployée par la Société de [I'assurance
automobile du Québec, en Outaouais et dans les Laurentides, pour inciter les usagers
a adopter des comportements prudents au volant (été et automne 2024);

Une surveillance policiére en collaboration avec la Sdreté du Québec sera accrue,
particulierement dans les zones les plus accidentogénes (depuis I'été 2024); des
radars mobiles seront mis en place d’ici la fin de 2025;

L’installation de glissieres de sécurité aux endroits appropriés.

Les travaux d’élargissement de I'autoroute 50 sont un projet qui s’étend sur 10 ans, or des
collisions mortelles surviendront malheureusement. Le MTMD réalise en 2024 une étude de
faisabilité concernant l'installation de glissieres de sécurité médianes pour séparer les voies
afin de sécuriser a court terme l'autoroute, par I'ajout de glissiere de sécurité de I'Ange-
Gardien a Lachute.
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Différentes analyses seront réalisées ou I'ont été afin de déterminer les sites avec des voies
contigués ou il serait possible de mettre en place le type de glissiére pouvant étre installées.
3 types de glissiéres pourraient étre installées : a cable a haute-tension, semi-rigide (en acier)
ou rigide en béton.

Le secteur entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham est priorisé pour la mise en
place d’une glissiére de sécurité médiane sur environ 10 km et des travaux de surfagage sur
environ 14 km. Les travaux seraient prévus se dérouler a partir du printemps 2026.

Dans le secteur de Lachute a Mirabel sur environ 17,5 km, aucune précision n’est rendue
publique ou il sera possible d’installer une glissiére de sécurité médiane afin d’éviter les
collisions frontales de se produire.

Demande de la MRC d’Argenteuil

La MRC D’'Argenteuil vote le 10 février 2021 une résolution adressée au MTMD afin de
procéder a linstallation de glissiere de sécuritt médiane dans les portions les plus
dangereuses d'Argenteuil. Cette résolution est renouvelée le 10 avril 2024.4

La collision frontale ou décéde M. |jj [Jili] survient dans le trongon Lachute Mirabel sur des
voies contigués qui est actuellement dans la catégorie des projets a I'étude au PQI, ainsi que
sur la décision d’'installer des glissieres de sécurité médiane.

Dans un rapport fait dans le dossier 2022-05256, j'ai fait des recommandations au MTMD qui
sont encore pertinentes et que je réitere.

Afin de protéger la vie humaine, je recommande au MTMD de prendre les moyens requis pour
sécuriser 'autoroute 50 afin d’éviter que des collisions frontales se reproduisent, par exemple
en posant une glissiére de sécurité médiane afin de séparer les voies de circulation en
direction est et ouest.

Je recommande également de s’assurer de procéder aux travaux planifiés d’élargissement et
de réaménagement a quatre voies de l'autoroute 50 afin de sécuriser cette autoroute et éviter
des collisions mortelles ou des blessures graves aux passagers des véhicules.
CONCLUSION

M. I B Bl décéde d'un polytraumatisme secondaire & une collision routiére.

Il s’agit d’'un déces accidentel.

4 Extraits des résolutions du 10-02-2021 et du 10 avril 2024 de la MRC d’Argenteuil.
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RECOMMANDATIONS
Je recommande que le ministére des Transports et de la Mobilité durable :

[R-1] Prenne les moyens requis pour sécuriser l'autoroute 50 afin d’éviter des collisions
frontales par la pose de glissiere de sécurité médiane afin de séparer les voies de
circulation en direction est et ouest;

[R-2] S’assure de procéder aux travaux planifiés d’élargissement et de réaménagement a
quatre voies de I'autoroute 50 afin de sécuriser cette autoroute et éviter des collisions
mortelles ou des blessures graves aux passagers des véhicules.

Je soussignée, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, les causes, les
circonstances décrits ci-dessus ont été établis au meilleur de ma connaissance, et ce, a la
suite de mon investigation, en foi de quoi jai signé, a Saint-Hippolyte, ce 28 février 2026.

Me Denyse Langelier, coroner
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